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EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA PANIEL VARGAS FONSECA A EmissRo. [ IANEIROR017
Relacéo de plantas:
Pranchas | ARQUIVO DESCRICAO
LV01 ARQ _LV_IFB 01 _R1l.dwg Planta baixa levantamento cadastral — Subsolo
LV02 ARQ_LV_IFB_02_R1.dwg Planta baixa levantamento cadastral —Térreo e Primeiro pav.
LV03 ARQ_LV_IFB_03_R1.dwg Planta baixa levantamento cadastral — Segundo e Terceiro pav.
LVO04 ARQ _LV_IFB 04 _R1.dwg Planta baixa levantamento cadastral — Quarto e Quinto pav.
LAO1 ARQ_LA IFB 01 _R1l.dwg Planta baixa layout proposto - Subsolo
LAO02 ARQ_LA IFB_02_R1.dwg Planta baixa layout proposto - Térreo e Primeiro pav.
LAO03 ARQ_LA IFB_03_R1.dwg Planta baixa layout proposto - Segundo e Terceiro pav.
LAO4 ARQ_LA IFB 04 _R1l.dwg Planta baixa layout proposto - Quarto e Quinto pav.
PRO1 ARQ _PR_IFB_01_R1.dwg Planta baixa construgdo e demoli¢éo - Subsolo
PR02 ARQ_PR_IFB_02_R1.dwg Planta baixa construgdo e demolicao - Térreo e Primeiro pav.
PRO3 ARQ_PR_IFB_03_R1.dwg Planta baixa construgdo e demoli¢éo - Segundo e Terceiro pav.
PR0O4 ARQ_PR_IFB_04_R1.dwg Planta baixa construgdo e demoli¢éo - Quarto e Quinto pav.
PRO05 ARQ_PR_IFB_05_R1.dwg Planta baixa projeto arquitetonico - Subsolo
PRO6 ARQ_PR_IFB_06_R1.dwg Planta baixa projeto arquitetdnico - Térreo e Primeiro pav.
PRO7 ARQ_PR_IFB_07_R1.dwg Planta baixa projeto arquitetonico - Segundo e Terceiro pav.
PRO08 ARQ_PR_IFB_08_R1.dwg Planta baixa projeto arquitetonico - Quarto e Quinto pav.
DF01 ARQ _DF_IFB_01_R1.dwg Planta baixa forro a demolir/ construir - Subsolo
DF02 ARQ _DF_IFB_02_R1.dwg Planta baixa forro a demolir/ construir - Térreo e Primeiro pav.
DF03 ARQ _DF_IFB_03_R1.dwg Planta baixa forro a demolir/ construir - Segundo e Terceiro pav.
DF04 ARQ _DF_IFB_04_R1.dwg Planta baixa forro a demolir/ construir - Quarto e Quinto pav.
DF05 ARQ _DF_IFB_05_R1.dwg Planta baixa diagramagcéo de forro - Subsolo
DF06 ARQ _DF_IFB_06_R1.dwg Planta baixa diagramacéo de forro - Térreo e Primeiro pav.
DFO07 ARQ _DF_IFB_07_R1.dwg Planta baixa diagramacéo de forro - Segundo e Terceiro pav.
DF08 ARQ _DF_IFB_08_R1.dwg Planta baixa diagramacéo de forro - Quarto e Quinto pav.
DPO1 ARQ _DP_IFB_01_R1.dwg Planta baixa diagramacéo de forro- Subsolo
DP02 ARQ _DP_IFB_02_R1.dwg Planta baixa diagramacéo de forro- Térreo e Primeiro pav.
DPO3 ARQ _DP_IFB_03_R1.dwg Planta baixa diagramacéo de forro- Segundo e Terceiro pav.
DP04 ARQ _DP_IFB_04_R1.dwg Planta baixa diagramacéo de forro- Quarto e Quinto pav.
MPO1 MP_LV_IFB_01_RO.dwg Planta baixa levantamento cadastral — Subsolo
MP02 MP_LV_IFB_02_RO0.dwg Planta baixa levantamento cadastral — Térreo e Primeiro pav.
MPO03 MP_LV_IFB_03_RO0.dwg Planta baixa levantamento cadastral — Segundo e Terceiro pav.
MP04 MP_LV_IFB_04_RO0.dwg Planta baixa levantamento cadastral — Quarto e Quinto pav.
ILO1 MP_IL_IFB_01_RO.dwg Planta baixa marcacdo de pontos de iluminagdo — Subsolo
ILO2 MP_IL_IFB_02_R0.dwg Elr?rr:; r(t))z:)l;(\zi marcacdo de pontos de iluminacdo —Térreo e
IL03 MP_IL_IFB_03_R0.dwg ‘FI)'Iearr:;tz?rct))?)I;(\z/i. marcacdo de pontos de iluminacdo — Segundo e
IL04 MP_IL_IFB_04_R0.dwg (F;Sinr:fo Ft))::/).(a marcacdo de pontos de iluminacdo — Quarto e
TMO1 MP_TM_IFB_01_RO.dwg Planta baixa marcacdo de pontos de tomadas — Subsolo
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Planta baixa marcacao de pontos de tomadas — Térreo e Primeiro

TMO02 MP_TM_IFB_02_RO0.dwg vav

Planta baixa marcacdo de pontos de tomadas — Segundo e

TMO3 MP_TM_IFB_03_RO.dwg Torceiro pav

TMO4 MP_TM_IFB_04_RO0.dwg Planta baixa marcacéo de pontos de tomadas — Quarto e Quinto

pav.
LGO01 MP_LG_IFB_01_RO.dwg Planta baixa marcacao de pontos de rede légica — Subsolo
LG02 MP_LG_IFB_02 R0.dwg qunta_ baixa marcacdo de pontos de rede logica — Térreo e
Primeiro pav.

Planta baixa marcacdo de pontos de rede légica — Segundo e
Terceiro pav.

Planta baixa marcacdo de pontos de rede légica — Quarto e
Quinto pav.

ARO1 MP_AR_IFB_01_RO.dwg Planta baixa marcacdo de pontos de ar condicionado — Subsolo

LGO3 MP_LG_IFB_03_R0.dwg

LG04 MP_LG_IFB_04_R0.dwg

Planta baixa marcac¢do de pontos de ar condicionado — Térreo e

AR02 MP_AR_IFB_02_R0.dwg Primeiro pav

Planta baixa marcacéo de pontos de ar condicionado — Segundo e

AR03 MP_AR_IFB_03_R0.dwg Terceiro pav

Planta baixa marcacéo de pontos de ar condicionado — Quarto e

ARO04 MP_AR_IFB_04_R0.dwg Quinto pav

1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1.  Objetivo

A presente Discriminagdo Técnica objetiva fixar as condigBes para a execugdo da obra de
readequacao do layout da Reitoria do Instituto Federal de Educacao, Ciéncias e Tecnologia Baiano

no imével abaixo discriminado:

Enderego:. RUA DO ROUXINOL,115, IMBUI, SALVADOR-BA

UNIDADE: REITORIA

1.2. Qualificacdo técnica das empresas licitantes:
N&o sera permitida nesta licitagdo a participacdo de empresas que ndo comprovarem registro da
pessoa juridica junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dentro

do seu prazo de validade, onde constem 0s seus responsaveis técnicos;

A licitante vencedora deverd apresentar a Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA anteriormente a

assinatura do contrato.
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1.3. Planejamento das obras

(a) As obras seréo executadas de acordo com o cronograma de execucao, devendo a CONTRATADA, sob
a coordenacéo da Fiscalizacdo da Engenharia do IF Baiano, definir um plano de obras coerente com
os critérios de seguranca, observadas as condi¢gdes de conforto dos servidores, usuarios, e restricdes
de funcionamento da unidade.

1.4. Manual de Manutencéo e Conservacéo e Instru¢cdes de Operacéo e Uso

Ao final da obra, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de
Manutencé@o e Conservacdo e as Instrucbes de Operacdo e Uso, sendo que a sua apresentacdo

devera obedecer ao roteiro a seguir:

a) O Manual de Manutencao e Conservacao deverd reunir as especificagbes dos fabricantes de
todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de
assisténcia técnica, bem como as recomendacdes de manutencdo e conservagdo de tais

equipamentos;

(b) As InstrucGes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos
fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacdo, a fim de permitir sua
adequada utilizacéo.

1.4.1. Servigcos que deverdo ser considerados:

Todos o0s servigos necessarios para a implantagdo dos itens apresentados na planilha orcamentéria
de ordem civil IFBAIANO-REITORIA-PLO-TD-PLO-0000-R1.

1.5. Controles tecnolégicos

1.5.1. A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos

utilizados na obra.

1.6. Amostras
1.6.1. A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos materiais
e/lou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de

verificacéo.

1.6.2. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.
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1.7.  Assisténciatécnica
1.7.1. ApOs o recebimento provisdrio da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverad fornecer toda a assisténcia técnica necesséria a solugdo das
imperfeicfes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente
de sua responsabilidade civil.

1.8. Aprovacédo de projetos

1.8.1. Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

1.9. Alvarade construcédo

Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou Administracdo Regional serdo a
cargo da CONTRATADA.

1.10. Anotacédo de Responsabilidade Técnica do CREA

1.10.1. A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execug¢do da obra ou

servigco, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

1.11. “Habite-se”

A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria a execucao dos

servigos contratados.

1.12. Ligacgdes definitivas

ApGs o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar as ligacbes definitivas de

agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

1.13. Impostos

1.13.1. Correréo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.
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1.14. Seguros

1.14.1. A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo

de duracéo da obra.

1.14.2. Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra

terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

1.15. Consumo de 4gua, energia, telefone etc.

1.15.1. As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. durante a

execucdo da obra correrdo por conta da CONTRATADA.

1.16. Materiais de escritorio.

1.16.1. As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da CONTRATADA.

1.17. Transporte de pessoal

1.17.1. As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como

de operérios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

1.18. Despachantes

1.18.1. Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da CONTRATADA.

1.19. Transporte de materiais e equipamentos

1.19.1. O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra ou servigo
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

1.20. Copias e Plotagens

1.20.1. As despesas referentes a cépias heliogréficas, plotagens e outras correrdo por conta
da CONTRATADA.
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1.20.2. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminacdes Técnicas e

Planilha de Quantidades.

1.21. Arremates finais

1.21.1. Ap6s a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar

todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagdo do IF Baiano.

1.22. Estadia e alimentacéo de pessoal

1.22.1. As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo

das obras ou servicos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

1.23. Equipamentos de Protecéo Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecéo
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de

seguranga necessarios.

1.24. Equipamentos de Protec¢éo Individual — EPI

1.24.1. Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecéo Individual necesséarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto
na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais

dispositivos de seguranga necessarios.

1.25. Programa de Condi¢des e Meio-ambiente de Trabalho na Industria da Construcgao
— PCMAT

1.25.1. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementacdo do PCMAT
nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os

demais dispositivos complementares de seguranca.

1.25.2. O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Seguranca do Trabalho.
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1.25.3. O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposicdo da Fiscalizacdo e do 6rgao regional
do Ministério do Trabalho.

1.25.4.

1.25.5.

1.26. Vigilancia

E de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilancia na obra, tanto no periodo diurno
como noturno, dos equipamentos e materiais a serem utilizados na obra. Podera ser negociado com
o IF Baiano, local especifico para guarda de materiais, porém, a responsabilidade pela guarda é da
CONTRATADA.

2. SERVICOS INICIAIS

Qualquer detalhamento complementar sera elaborado pela CONTRATADA, com o acompanhamento
da FISCALIZACAO.

2.1 DemolicGes e Retiradas

As orientacdes deste item referem-se as demoli¢cdes de estruturas em concreto armado, em concreto
ndo estrutural, alvenarias em geral, forros de gesso acartonado, com seus custos inseridos nestes

itens da planilha.

Todas as extremidades de tubulagdes (hidraulicas, elétricas, de cabeamento, etc.) e dutos de ar
condicionado deverao ser devidamente tamponadas, imediatamente apds a retirada das pecas, antes
do inicio das demoli¢cdes. Os plugs a serem utilizados deverdo impedir a passagem e/ou entrada de

entulhos, assim como p6, agua e outros detritos.

Os servicos de demolicdes e retiradas deveréo ser realizados manual, cuidadosa e progressivamente
utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas motorizadas dependera de autorizacédo da
FISCALIZACAO. Cuidados especiais deverdo ser tomados para evitar queda de materiais no

momento das demoli¢des.

Todos os servigos de demolicdo e retirada incluem a reconstituicdo de pisos, paredes, estruturas,

forros, divisorias e demais construcdes afetadas nas areas remanescentes.
Nestas reconstituicdes estdo incluidos os fechamentos de furos, substituicdes de pecas danificadas,

recomposicdo de revestimentos e demais readequacdes necessarias para o perfeito acabamento do
local.
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Estdo previstas as retiradas de infra-estrutura e instalacdes elétricas, I6giva, mecénicas passantes
nas areas afetadas pelos servigos. As plantas do projeto indicam todos os pontos de elétrica
(tomadas quadros, caixas de passagem, tubulacdes, etc..), I6gica (canaletas,conectores, cabo UTB,
etc...) iluminagdo (interruptores, tubulag¢des, luminarias, etc..), climatizacdo (drenos, unidades
condensadoras e evaporadoras, alimentacdo, etc..) que deverdo ser mantidos, remanejados e
retirados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade destes servigos.

Deverao ser previstas protecdes em torno das areas a serem trabalhadas. Incluindo a protecdo de
mobiliario, sinalizagdo e demais instalacdes da Unidade. Estas prote¢cdes serdo removiveis e

executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

Deverdo ser previstas retiradas e/ou remanejamentos de placas, suportes, mobiliario ou qualquer
outra instalagdo no local ou area adjacente a realizagéo do servico.

Todas as demoligBes que gerem grande incidéncia de particulas em suspensédo deverdo ter a area
umedecida antes da realizag&o dos servicos.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers

especificos para recolhimento dos entulhos, em local acordado com a FISCALIZACAO.

Os containers com entulhos deverdo ser removidos periodicamente do canteiro e encaminhados as
areas de deposicéo liberadas pelo 6rgéo regional competente.

O instituto IF Baiano definir4 a destinacao dos materiais de demolicdo reaproveitaveis.

2.2. Retirada de folhas de porta de passagem ou Janela
Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar retirada cuidadosa das esquadrias
existentes indicadas em projeto, sem danificar e selar pela integridade fisica do material, guardando

em local apropriado até a sua recolocacao ou destinagao.

Estdo inclusos neste item 0s servicos necessarios para a retirada com remoc¢do de portas em
divisérias BP-Plus, em larguras, alturas e padrées diversos.

Estdo inclusos neste item os servicos de retirada e/ou inser¢cdo de montantes simples ou duplos,
parafusos, rebites, cantoneiras, perfis diversos e outros acabamentos empregados.

Estdo inclusas neste item 0s servigcos necessarios para a retirada com remoc¢do de portas em

Pagina 9 de 43



ARQUITETO:
@ ARQUIVO: ETS-TD-IFB-REITORIA-R1
O DANIEL VARGAS FONSECA

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DATA EMISSAO: | JANEIRO/2017

BAIANO

madeira, com folhas de porta simples ou duplas, caixilhos e vistas, dobradicas, molas, ferragens,

guias, trilhos, com dimensbes, sistemas e padrbes diversos.

Estdo inclusos neste item os servicos de retirada e/ou insercdo de cantoneiras, perfis, acessorios,

requadramento de v&os e outros acabamentos empregados.
Estdo inclusas neste item 0s servicos necessarios para a retirada e remocao de portas de vidro,
simples ou duplas, de correr, ou de abrir, incluindo molas hidraulicas, ferragens, guias, trilhos, com

dimensoes, sistemas e padrdes diversos.

Deverao ser previstos os servicos de acabamento das areas remanescentes ao elemento retirado,

incluindo a reconstituicdo do entorno da area atingida.

Deverdo ser previstos cuidados especiais para manutencdo das condicdes existentes junto as

paredes, divisorias, soleiras, degraus, revestimentos e fechamentos na area de intervencao.

2.3. Recolocacdo de folhas de porta de passagem ou Janela, considerando

reaproveitamento do material
Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a instalacdo das esquadrias existentes
indicadas em projeto (item 2.2), previamente retiradas, providenciando a limpeza e garantindo o
correto funcionamento do equipamento.

2.4, Retirada de divisérias em chapas de madeira, com montantes metalicos

Estdo inclusas neste item 0s servicos necessarios para a retirada com remogdo de divisorias

navais/BP-Plus e equivalentes, em dimenso6es, alturas e padrdes diversos.

Estdo inclusos neste item os servicos de retirada e/ou inser¢cdo de montantes simples ou duplos,

parafusos, rebites, cantoneiras, perfis diversos e outros acabamentos empregados.

Deverao ser previstos 0s servicos de recorte e acabamento das areas remanescentes ao elemento

retirado, incluindo a reconstituicdo do entorno da area atingida.
Deveréo ser previstos cuidados especiais para manutencdo das condi¢des existentes junto aos pisos,
paredes, forros, demais divisérias, soleiras, degraus, revestimentos e fechamentos na &rea de

intervencao.

2.5. Recolocacao de divisérias tipo chapa ou tabuas, inclusive entarugamento,
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considerando reaproveitamento do material.

E de responsabilidade da Construtora, a recolocacdo das divisérias previamente retiradas, em local

indicado no projeto, garantindo a integridade fisica e limpeza do equipamento.

2.6. Demolicdo de alvenarias de elementos ceramicos vazados e vergas, cintas e

pilaretes em concreto

Considera-se a méo-de-obra para a demolicdo das alvenarias da edificacédo, indicadas em projeto,

incluindo movimentag&do do material dentro da obra.
Critério de medicao: Pela area a ser demolida, conforme planilha orcamentéria.
Execucéo:
1) Antes de iniciar os servicos, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia elétrica,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias téxicas e canalizagfes de esgotos.
2) A alvenaria sera demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de
seguranca recomendados. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho.
NBR5682/1977 - Contratacdo, execucao e supervisdo de demolicdes.

2.7. Retirada de placas divisérias
Esta previsto em planilha, a retirada (se possivel) ou demolicdo de placas em granilite, granito, ou
marmore existentes instaladas verticalmente (tipo divisérias) e horizontalmente (tipo bancadas),
cabendo a contratada, alertar a fiscalizacdo em caso de reaproveitamento das pegas, para que seja
indicado o local para guarda até a destinacao.

2.8. Retirada de bancadas de granito/ Marmore
Estéo inclusos neste item 0s servigos necessarios para a retirada com remocao de pecas em granito,
marmore ou equivalente de dimensdes, espessuras, formatos e padrdes diversos existentes e

instalados na edificacéo.

Estdo inclusos neste item rodapias, maos francesas, rejuntes, argamassa de assentamento,

acessorios, ferragens e demais acabamentos.
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Deverdo ser previstos 0s servicos de acabamento nas areas remanescentes recompondo o

revestimento existente, incluindo o reassentamento de pecas soltas no entorno das areas atingidas.

Deverdo ser previstos cuidados especiais para manutencdo das condicdes existentes junto as
paredes, divisérias e demais instalagfes nas areas de intervengéo.
2.9. Transporte local em caminh&o basculante

E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado, que devera ser feito

obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho.

2.10. Carga manual de entulho

Estdo inclusos neste item as remoc8es didrias e periddicas de todo o entulho: residuos de materiais,
retalhos de perfis, montantes e tubulacdes, sobras de fiacdes, restos de embalagens de papel e

plasticas, particulas, cacos e sobras de argamassas, etc.

Deverdo ser previstos os servi¢os de retirada manual, com a utilizacdo de equipamentos adequados.
Sempre que possivel, os entulhos deverao ser embalados em sacos de papel kraft, resistentes e com
capacidade compativel com os materiais a serem retirados. Poderéo ser utilizados sacos plasticos de

resisténcia elevada para materiais residuais menores, restos de varri¢ao, etc.

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, devera ser realizada fora do horario

de atendimento ao publico, em horario acordado com a administracédo do edificio.

Em todas as &reas de trabalho deverao ser instalados containers especificos para o
acondicionamento dos entulhos, em local acordado com a FISCALIZACAO; sera tolerada a instalagéo
de cagambas em areas de estacionamento vinculadas as Unidades ou localizadas em vias publicas,
regularmente dispostas e com as devidas autoriza¢cdes dos Orgdos competentes.

2.11. Andaimes

Foi previsto em planilha andaimes fachadeiros (pintura e limpeza da edificacdo) e tipo torre (servigos
internos), porém, é de responsabilidade da Construtora, a execucdo dos andaimes necessarios,
assim como a sua seguranca, atendendo as prescri¢cdes da NR 8.

2.12. Demolicéo de forro de gesso

Estéo inclusas neste item 0s servigos necessarios para a retirada com remocgéo de placas ou painéis

em gesso, em dimensfes, espessuras, formatos e padrdes existentes nas Unidades.
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Estéo inclusos neste item cantoneiras, suportes, tirantes, acessorios e acabamentos empregados.

Deverdo ser previstos 0s servicos de recorte e acabamento nas &reas remanescentes ao

revestimento retirado, incluindo o reassentamento de pecas soltas no entorno das areas atingidas.

Deverdo ser previstos cuidados especiais para manutencdo das condicdes existentes junto as

paredes, divisérias e demais instalagfes nas areas de intervengdo

2.13. Remocdo de vidro comum
Estdo inclusos neste item 0s servicos necessarios para a retirada com remocdo de esquadrias e
vidro, temperado, laminado ou outro, com montantes, metalon e perfis metalicos, acessorios,

dobradicas, ferragens com dimensfes, sistemas e padrdes diversos.

Deverdo ser previstos os servicos de acabamento das areas remanescentes ao elemento retirado,

incluindo a reconstituicdo do entorno da area atingida.
Deveréo ser previstos cuidados especiais para manutencdo das condi¢des existentes junto aos pisos,
paredes, forros, demais divisérias, soleiras, degraus, revestimentos e fechamentos na &rea de
intervencao.
A contratada devera retirar os paines de vidros e acessorios
2.14. Rasgos em alvenarias

Est4 previsto em planilha a execucdo de rasgos nas alvenarias existentes e novas (a serem
executadas) para instalacdo de tubulagbes, caixas de passagens, interruptores, drenos, e servigcos
necessarios para as adequacdes indicadas no projeto.

3. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
3.1.1. Ligagdes provisOrias (caso necessario)
Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, todas as ligagc6es provisorias necessarias, como agua,
esgoto, telefone, elétrica, pluvial, etc. As instala¢des provisoérias deverao ser feitas de acordo com as

normas municipais vigentes.

3.2. Placas de Obra
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Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confeccéo e afixacdo das placas de obra
do IF Baiano e da CONTRATADA, com o0s responsaveis técnicos pelo projeto e execugao, em local

visivel, de acordo com as exigéncias do CREA, da Prefeitura Municipal, e do IF Baiano.

3.3. Tapumes

E de responsabilidade da CONTRATADA, a montagem das protecdes necessarias, assim como a sua

seguranca, atendendo as prescri¢des da NR 8.

Os tapumes de fechamento deverdo ser executados em folhas de madeira compensada,
espessura minima 6 mm, fixadas com pontaletes de 3” x 4" a cada 1,10m até a altura do forro
existente e presos na laje contraventamento sarrafos, pintados na cor branca, e de acordo com as
normas vigentes na localidade. Assim como a utilizacdo de tela laranja utilizando de acordo com a
NR18 portaria 3214.

Areas de Vivéncia: o canteiro de obras devera ser instalado atendendo as Normas de Seguranca do
Trabalho e do Cdédigo de Obras Local NR8.

Nota: Todos os custos referentes ao item 3, fazem parte do BDI.

4. PAREDES E DIVISORIAS

Todas as orientagOes feitas neste caderno devem ser atendidas durante a realizacdo dos servicos,

com seus custos inseridos nos itens da planilha.

4.1. Parede em gesso acartonado (drywall) com isolamento acustico

As paredes divisérias serdo executadas em gesso acartonado estruturado, com fixacdes, perfis,
montantes, telas, reforcos, detalhes de acabamentos, etc, de acordo com as instrucdes de

instalacdes dos fabricantes (Placo, Knauff, Gypsum ou equivalente).

A montagem de paredes com o sistema acartonado exige especial atencdo aos detalhes de
instalagdo. Todos os procedimentos indicados séo essenciais para 0 bom desempenho mecanico e

acustico das paredes, bem como para a sua precisdo geomeétrica e seu acabamento:
1 - Marcacgéo e colocacéo das fitas de isolamento nas guias.

2 - Fixacéo das guias nas lajes e colocacdo dos montantes perimetrais.

3 - Colocacédo dos montantes no espagamento recomendado.
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4 - Parafusamento das chapas de gesso.

5 - Instalagdo de tubulacdes hidraulicas, cabos elétricos, e elementos de isolamento acustico.

6 - Fechamento das paredes e tratamento de juntas

Fixar as guias no piso e no teto e o0s montantes nas estruturas adjacentes (paredes, pilares, etc.),

utilizando fita separadora ou selador acustico.

Considerar espacamento de 1m entre pontos de fixacdo em piso e teto e pelo menos 3 pontos de

fixacdo em paredes e pilares.

4.1.1. Aparafusamento

A distancia entre os parafusos devera ser de 25 cm (no caso de duas chapas, pode-se aumentar a

distancia entre parafusos da primeira camada de chapas para 75 cm).

As chapas de gesso de 12,5 ou 15 mm de espessura séo fixadas com parafusos autoperfurantes de
25 mm de comprimento. Se a segunda chapa de gesso for de 12,5 mm de espessura, utilizar
parafusos de 35 mm; e se for de 15 mm, utilizar parafusos de 45 mm de comprimento.

4.1.2. Juntas perimetrais

No caso de exigéncias acusticas, vedar cuidadosamente 0s encontros perimetrais com selante

acustico ou fita de isolamento; fitas para isolamento porosas ndo sdo adequadas para este fim.

No caso de exigéncias de resisténcia ao fogo, deve-se fechar a junta de encontro inferior com massa

para junta; quando a exigéncia for apenas de isolamento acustico, pode-se utilizar selante acustico.

4.1.3. Tratamento de juntas

Aplicar massa para juntas nas bordas rebaixadas das chapas de gesso e utilizando a fita para juntas.

O mesmo procedimento deve ser seguido nas bordas cortadas.

Cobrir também as cabecas dos parafusos com massa para juntas.

No caso de duas chapas, preencher as juntas da primeira chapa e fazer acabamento na segunda.

A massa para juntas s6 devera ser aplicada quando ndo mais forem esperadas alteracdes nos

comprimentos das chapas de gesso, causadas, por exemplo, por variacdes da temperatura ou da

umidade.
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Para a colocacao da massa para juntas, a temperatura ndo devera ser inferior a + 10°C.

4.1.4. Tratamento da superficie

Antes de aplicar pintura/cobertura é necesséario aplicar uma imprimacdo na chapa de gesso. A
imprimacgdo devera corresponder a pintura/ cobertura a ser dada. Nas chapas de gesso podem ser
aplicadas as seguintes coberturas:

Pinturas: tintas dispersivas sintéticas lavaveis e resistentes a limpeza, tintas com efeito multicor, tintas
a Oleo, tintas foscas, tintas a base de resina alquidica, tintas a base de poliuretanas (PUR), tintas de
resina de polimerizacéao, tintas epoxi (EP).

4.1.5. Isolamento Acustico

Para as paredes de gesso acartonado com isolamento acustico devera ser utilizado manta de |a de
vidro em todo seu preenchimento.

Nota: A contratada devera verificas as indicacdes em plantas com as mudancgas de pontos elétricos,

rede, climatizacéo e iluminagdo, e realizar todas as adequagfes necessarias nas placas de drywall

(rasgos, buracos, etc..).

4.2. Alvenaria em bloco ceramico

4.2.1. Materiais

a) Blocos cerdmicos 14x19x39 cm, furado, com as seguintes caracteristicas: (NBR 7171 e NBR
8545);

¢) Assentamento com argamassa pré fabricada, devidamente certificadas e normalizadas, dentro do
prazo de validade, de acordo com as recomendacdes de utilizacdo do fabricante, e corretamente
estocadas.

4.2.2. Marcacéo

Efetuar a marcacao de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de dois tijolos

nas extremidades da parede, partindo do nivel de referéncia. Os vaos das portas deveréo ter folga de
3 cm (1.5cm de cada lado) em relacdo a medida externa do batente.
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4.2.3. Assentamento

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constancia tal que permita a sua aplicacéo

dentro de um prazo que impec¢a o inicio de pega.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de aco, umedecer aspergindo agua com uso de
broxa, e aplicar chapisco nas regifes de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do

chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos terd como referencial os pilares de partida (ou a alvenaria ja existente), e
as linhas esticadas entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizacdo de
escantilhdo (sarrafo graduado). As juntas verticais deverdo ter 13+3 mm e as juntas verticais deverao

ter 442 mm. As juntas verticais deverao ter amarragdo a meio-bloco.

A amarragdo entre paredes devera ser feita a cada trés fiadas, com utilizacao de duas barras de aco
@ 5,00 mm, CA-60.

Quando existirem paredes junto a areas a serem impermeabilizadas, utilizar tijolo macico, deixando

rebaixo de 3 cm para a impermeabilizacéo.

Preferencialmente as tubulacbes embutidas deverdo ser colocadas quando do assentamento dos

blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da abertura dos rasgos.

Nas juncdes com as paredes existentes a Contratada devera executar a correta ligagdo, através de
armacao de duas barras de ferro de 5 mm, comprimento 40 cm, a cada 3 fiadas e utilizacdo, quando
do chapiscamento, de telas galvanizada tipo deployée, em toda a extensdo, em ambas as faces,

para evitar trincas.

Encunhamento (aperto) da alvenaria: o encunhamento da alvenaria devera ter entre 2 e 4 cm de
altura e deverd ser feita 14 dias apdés o assentamento da alvenaria. Deverd ser utilizada a mesma
argamassa do emboco e com aditivo expansor ou utilizacdo de uma mistura de resina PVA

(Rhodopés 012 DC) com agua, na proporcao 1:5, ao invés de agua pura.

Tolerancias: Marcagdo +5 mm, prumo e alinhamento em trés pontos +3 mm, planicidade verificada

com régua de aluminio, no ponto mais desfavoravel +3 mm.

Todas as alvenarias foram previstas na planilha, divisdes internas e fechamentos novos e provisorios.
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4.3. Vergas

Vergas: A primeira fiada abaixo das janelas devera ter vergas com bloco canaleta e preenchida com
concreto armado com duas barras de @ 5 mm, CA-60, com o comprimento do vdo mais 30 cm de
cada lado. Na primeira fiada acima dos vaos das portas e das janelas deverdo ser colocadas vergas
de concreto armado com comprimento igual ao vao mais 30 cm de cada lado, armadas com duas
barras de @ 6.3 mm, ago CA-60.

5. ESQUADRIAS DE MADEIRA

5.1. Fornecimento e instalagdo de portas de madeira

As portas serdo fornecidas em madeira de lei, seca, sem nos ou fendas, ndo urdida, isenta de

carunchos ou brocas.

Os batentes (marcos) e guarnicbes (alizares) ndo poderdo apresentar empenamentos,

deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira ou outros defeitos.

As portas internas deverdao ser constituidas por duas chapas de laminas de compensado, com
enchimento em sarrafos de madeira ou papeldo (semi-oca). Os montantes e travessas serdo de
madeira de lei, macica, e em largura suficiente para permitir o embutimento de fechaduras e
dobradicas.

As portas poderdo ser de correr ou de abrir, ver indicacdo nas plantas de projeto.

Os batentes deverdo ser fixados por parafusos em tacos de secéo trapezoidal (lado maior interno)
chumbados na alvenaria ou por meio de grapas metalicas chumbadas na alvenaria, ou por adesivos
expansivos. As ferragens serdo cromadas, sendo colocadas trés dobradicas tipo Lafonte referéncia
485 (4"x3Y2") ou equivalente por porta e fechadura/macaneta tipo alavanca referéncia: Lafonte —
Aluminio, referéncia 602 — Interna — Aee (056) ou equivalente.

As dimensdes das folhas das portas dever&o seguir as especificacdes indicadas.

As folhas e guarnicdes deverdo receber tratamento em pintura esmalte acetinado cor branco, sobre
fundo nivelador branco.
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6. ESQUADRIAS METALICAS E SERRALHERIA

Todas as orientagOes feitas neste caderno devem ser atendidas durante a realizacdo dos servicos,

com seus custos inseridos nos itens da planilha.

Objetos tais como corrimaos e barras de apoio, devem ter se¢éo circular com diametro de 4 cm, e
devem estar afastados no minimo 4,0 cm da parede ou outro obstaculo. Quando o objeto for

embutido em nichos deve-se prever também uma distancia minima de 15 cm.

Sao admitidos outros formatos de secado, desde que sua parte superior atenda as condi¢des desta

subsecao.

6.1. Fornecimento e instalacdo de Janelas de aluminio
As esquadrias em aluminio serdo constituidas de estrutura fixa com montantes verticais e horizontais
em perfis de aluminio anodizado preto e complementos para fixacdo dos vidros. As dimensdes
minimas dos perfis: 30x80 mm com espessura de 2 mm ou didmetro de 2”.
As esquadrias receberdo vidro liso incolor de 5 mm de espessura.
Sistema de abertura: conforme indicado. Todas as ferragens, acessorios, perfis e demais elementos
deverdo ser compativeis com o sistema de abertura adotado, com a utilizacdo de dimensdes
adequadas ao porte da esquadria, considerando-se os vaos e alturas. Os materiais deverdo ser de

primeira linha.

Neste item também estéo inclusos todos os tipos de acabamento (capiaco, etc.) e demais servigos e

materiais necessarios a sua instalagao e perfeito funcionamento.

Sera elaborado pela CONTRATADA o detalhamento das esquadrias, com o acompanhamento da
FISCALIZACAO.

6.2. Guardacorpo com corriméo
Os guarda-corpos serdo em tubo de ago inoxidavel escovado, conforme modelo do material existente.
O fechamento do guarda-corpo serd em vidro temperado 8 mm incolor ou barras circulares verticais &
%" em aco inox escovado,com espacamento maximo de 11cm entre cada uma, fixadas ao guarda-

corpo por solda.

A fixacdo do guarda-corpo ao piso da escada sera através de solda as sapatas de 10x10 cm aco
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inoxidavel escovado e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos de 10 mm com chumbador do tipo

Parabolt

Os corrimdos serdo instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das
rampas. Os corriméos terdo secéo circular de 4 cm (1%2"). Para degraus isolados e escadas, a altura
dos corriméos sera de 0,92m do piso, medidas de sua geratriz superior.

Os corrimaos laterais serdo continuos, sem interrup¢do nos patamares das escadas. Os corrimaos
devem ser instalados em ambos os lados das escadas. Serdo executados em acgo inox com

acabamento escovado, com @ 1%:" espessura da parede do tubo e = 2,25 mm.

Fixacao no piso com apoios verticais metélicos:
Os apoios serdo em tubo de ago inoxidavel escovado, com @ 2", e = 2,25 mm, que serdo soldados as
sapatas de 10x10 cm aco inoxidavel escovado e = 1/4" fixado ao piso através de parafusos de 10 mm

com chumbador do tipo Parabolt.

Os corriméos serdo soldados em barra chata de 1%", e = 1/4" de ac¢o. O conjunto corriméo e barra

chata sera parafusado em chapa de 1%2", e = 1/8" de aco soldado no apoio vertical metalico.

7. VIDROS

Todas as orientagOes feitas neste caderno devem ser atendidas durante a realizacdo dos servicos,

com seus custos inseridos nos itens da planilha.

7.1 Fornecimento e instalacdo de painéis e portas de vidro
As esquadrias de vidro deverdo ser fixadas as lajes, paredes divis6rias e aos montantes, por
baguetes ou cantoneiras em aluminio, e nunca fixas aos forros. O forro devera ficar livre, ndo

podendo a esquadria de vidro interromper o forro.

Onde os vidros puderem ser reaproveitados, na altura a ser complementada devera ser utilizado um

perfil em forma de “U” de aluminio, um no rodapé e outro no teto.

As molas hidraulicas e fechaduras serdo da marca Dorma ou equivalente ou de qualidade superior, e

0S puxadores em aco inox.
As portas serdo em vidro temperado, espessura minima de 8 mm e terdo estrutura igual ao

fechamento, com ferragens especificas e acabamento cromado, apropriadas para os perfis utilizados,

com fechadura de cilindro, maganeta do tipo alavanca ou puxador quadrado confeccionado em aco
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inox, acabamento escovado, a serem aprovados previamente pela fiscalizaco.

OBS: A CONTRATADA devera tirar as medidas no local para que se tenha um espaco entre a porta e

0 piso de 10mm, conforme projeto.

8. REVESTIMENTO DE FORRO

Todas as orientagOes feitas neste caderno devem ser atendidas durante a realizacdo dos servicos,

com seus custos inseridos nos itens da planilha.

Todos os forros deverdo ser continuos, ndo podendo ser interrompidos no encontro com divisorias,

inclusive as divisorias de vidro.

8.1. Fornecimento e montagem de forro em gesso/ sanca de gesso e junta de

dilatacdo

O forro de gesso devera ter placas planas com textura lisa, sem defeitos dimensionais (largura,
comprimento e espessura), desvios de esquadro, trincas, empenamento e ondulacdes de superficie,

encaixes danificados ou defeitos visuais sistematicos e estarem perfeitamente secas.

Assentamento: ndo poderdo ser encunhadas nas paredes laterais, prevendo-se folgas em todo o
contorno para movimentagéo, e juntas de dilatagdo intermediarias espagadas entre si a cada 6 m,
arrematadas por mata juntas (perfis de aluminio ou aco galvanizado, de secéo T ou L).

Estéo inclusos todos os perfis e cantoneiras de aluminio necessarios, e conforme projeto

Sustentacdo com arames galvanizados a serem chumbados no centro das placas e na laje por pinos

de aco cravados a pistola, e por buchas estruturadas com sisal envolvido por gesso.

As emendas entre placas deverao ser preenchidas com gesso, com acabamento perfeito.
O forro devera resultar plano, nivelado, podendo ser aceita ondulagdo maxima de 1 mm, a cada 2

metros, fazendo-se a conferéncia com régua de aluminio.
O forro devera ter as devidas adaptacbes para permitir a instalacdo de luminérias, cameras,

sensores, sonofletores, difusores de refrigeracdo e demais equipamentos instalados no mesmo. Junto

aos recortes € obrigatoria a fixagdo de tirantes, nos quatro lados.
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8.2. Fornecimento e montagem de forro acustico em fibra mineral

Serdo utilizados forros em placas de fibra mineral, com resisténcia a umidade RH 95, com coeficiente
de absor¢édo sonora NRC = 0,50, com coeficiente de isolamento acustico CAC minimo 35, com alta
refletdncia a luz LR = 0,81, resistente ao fogo, classificado como Classe A, distribuicdo da chama
inferior a 25, acabamento em pintura vinilica a base de latex na cor branca.

As dimensdes recomendadas sao: largura: 625 mm, comprimento: 1250 mm, espessura: 16 mm. As
bordas deverdo apresentar acabamento “lay in”, referéncia Ref. Georgian 3422 - HamiGuard Plus,

Armstrong ou equivalente técnico.

A sustentacdo das placas devera ser executada com perfis “Javelin lay in” (“T” invertido), aparentes,
confeccionadas em ac¢o, montados sob a forma de grelha, com pintura a base de poliéster, na cor
branca e estrutura em aluminio anodizado natural Isotherm ou equivalente.

Os perfis serdo fixados por pinos as lajes ou estruturas, através de tirantes metélicos com

reguladores de nivel.

O forro deverd resultar plano e nivelado. Os perfis deverdo estar perfeitamente alinhados.

Deverao ser utilizados acessorios de acabamento e de fixacdo de extremidades de perfis recebendo

no perimetro do compartimento, cantoneiras de arremate.

O forro devera ter as devidas adaptacbes para permitir a instalacdo de luminéarias, cameras,
sensores, sonofletores, difusores de refrigeracédo e demais equipamentos instalados no mesmo. Junto

aos recortes € obrigatéria a instalagdo de perfis.

9. REVESTIMENTO DE PAREDES

Todas as orientagOes feitas neste caderno devem ser atendidas durante a realizacdo dos servicos,

com seus custos inseridos nos itens da planilha.

9.1. Fornecimento e aplicacdo de reboco

Devera ser aplicado, caso ndo haja indicagdo contraria, em todas as superficies que receberam
chapisco, em blocos ceramicos, de concreto ou em outras indicadas. Os servicos s6 poderdo ser
iniciados apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos e apés todas as tubulagées
serem embutidas nos panos. Sera constituido de argamassa 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia

média Umida (3%), espessura maxima de 20 mm.
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Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por
bartelada ou continuo. Utilizar guias de sarrafeamento espacadas com o minimo de 2 metros.

As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras.

A superficie devera ser abundantemente molhada e ndo devera ser desempenada para facilitar a
aderéncia do reboco. Devera ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicacdo em areas externas
ou com contato com umidade.

9.2. Fornecimento e aplicac&o de chapisco

Devera ser aplicado, caso nao haja indicacdo contraria, em todas as superficies das alvenarias de

blocos ceramicos, blocos de concreto celular ou silico-calcareos.

A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente curadas,
deixando transcorrer o tempo suficiente para sua acomodacédo (assentamento).

Para aplicacdo, as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar eventuais
saliéncias da argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superficie. Devera ser realizado
com argamassa industrializada. Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de

mistura — misturador por bartelada ou continuo.

Podera ainda ser aceito (com o aval da FISCALIZACAQO) chapisco com a seguinte composi¢&o:

argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, espessura 5 mm.

10. PISOS

Todas as orientagfes feitas neste caderno devem ser atendidas durante a realizacdo dos servicos,
com seus custos inseridos nos itens da planilha.

10.1. Fornecimento e instalacdo de soleira de granito

As soleiras definidas no projeto serdo em granito cinza corumbd, similar ao existente na unidade,

polido e lustrado, com espessura 3 cm.

Serdo considerados desniveis a diferenca entre dois pontos com altura superior a 0,5 cm. As rotas

acessiveis ndo deverdo conter desniveis
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10.2. Fornecimento e colocacdo de rodapé em granito cinza

Os rodapés deverao ser fornecidos e instalados em granito cinza corumbd, obedecerdo ao mesmo
dimensionamento e cor do material existente na unidade.

Estéo inclusos no item argamassa de assentamento, rejunte.

10.3. Piso Vinilico

Serdo utilizados pisos com composicdo 100% PVC, 100% reciclavel, 100% resistente a agua,

hipoalérgico, resistente a riscos e manchas, com capacidade de absor¢éo sonora.

Serédo aplicados obedecendo a recomendacao do Fabricante, em placas em réguas 950 X 184 MM,

espessura 3mm, especificacdo: Legno Rustico FYW 491-3, marca Eucatex, ou equivalente técnico.

O assentamento devera ser impecavel quanto ao alinhamento e juntas, em perfeito desempenamento

das superficies.

A manutencao deverd ser feita somente através da limpeza utilizando apenas um pano Umido e um
detergente neutro com PH 7-9. Convém ndo utilizar produtos a base de petréleo ou abrasivos na

limpeza ou desinfec¢&o do piso.

Para evitar danificacdes ao piso é necessario que a instalacdo do mesmo seja o Ultimo item a ser

executado na obra

10.4. Piso em granilite

Aplicac&o ou recomposicdo de piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso

juntas de dilatagéo plasticas.

Limpeza de todas as impurezas da superficie, tanto da laje ou lastro de concreto.
Aplicacdo de argamassa com areia grossa lavada e cimento no trago 1x1, bastante homogénea,

aplicado com vassourdo para obter melhor aderéncia da regularizagéo.

Em seguida: execucdo de argamassa; cimento e areia grossa lavada, no traco 1x3. Colocacéo de

juntas plasticas ou de latédo para dilatagcao, formando quadros de acordo com o projeto —1 x 1 m.
ApGs a cura, que devera ser feita com agua, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de

grédo n.36 para polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da

mesma marca para fechar os poros. Apés 3 a 4 dias, passar maquina com esmeril n.180 para tirar
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0 excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso. O acabamento final pode ser feito

com cera a base de petroleo ou duas demaos de resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

11. PINTURA

Todas as orientagOes feitas neste caderno devem ser atendidas durante a realizacdo dos servicos,

com seus custos inseridos nos itens da planilha.

11.1. Pintura em esmalte sintético

Devera ser aplicada uma demao de verniz modelo de referéncia “Sparlack Knotting Verniz Isolante

Incolor 99150”, da “Akzo” ou equivalente, para selar nds e/ou veios resinosos.

Duas horas apés, aplicar uma demao de verniz “Linha 900", da “Unido”, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: incolor;

Diluicédo: até 20% (vinte por cento), em volume;

Diluente: solvente codigo 7016, da “Unido”;

Aplicagdo: trincha — modelo de referéncia 186 ou 529 — da Tigre ou equivalente, rolo — referéncia:
1320 ou 1328 — da Tigre ou equivalente ou pistola convencional;

Rendimento: 21 m?/galédo, por deméao;

Aspecto: semifosco.

A porta, 0 marco e alisares existentes e novas, receberdo 1 ou 2 deméos de selador, conforme a
necessidade, massa a 6leo, lixamento e posterior pintura esmalte sintético acetinado Suvinil na cor

Branco neve ou equivalente.

11.1.1. Acabamento

Vinte e quatro horas apds a operacao descrita no item “Tratamento da Superficie”, sera realizado
lixamento leve, com ‘lixa para madeira n°® 120" e aplicacdo de uma dem&o de verniz modelo de
referéncia “Linha 900", com as caracteristicas ja discriminadas no item anterior, porém na diluicdo de

10% (dez por cento), em volume.

Vinte e quatro horas apd@s, realizar novo lixamento leve, com “lixa para madeira n°® 150", remover o p6
e aplicar uma segunda demao, idéntica a descrita no item anterior.
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11.1.2. Aplicagéao:

A CONTRATADA realizara rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as

superficies de internas de madeira — indicadas, para receber verniz, de base fendlica.

11.2. Pintura acrilica com emassamento para areas externas

11.2.1. Preparo da Superficie:

A superficie da argamassa deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo.

Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

Profundas imperfeicbes da superficie serdo corrigidas com a prépria argamassa empregada no
reboco. Imperfeicdes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo de referéncia
“Suvinil massa acrilica ", da “Suvinil” ou equivalente. Com “lixa para massa”, modelo de referéncia

230 U, grao 100, da 3M ou equivalente, eliminar qualquer espécie de brilho.

11.2.2. Tratamento da Superficie:

Logo apOs o preparo da superficie, aplicar uma deméao de selador modelo de referéncia “Selador
Acrilico Suvinil”, da “Suvinil” ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até 25% (vinte e cinco por cento)
de 4gua para pistola convencional;

Diluente: agua;

Aplicacgdo: trincha — referéncia: 186 ou 529 — fabricante Tigre ou equivalente, rolo — referéncia: 1320
ou 1328 — fabricante Tigre ou equivalente ou pistola convencional;

Rendimento: 16 a 24 m?/galdo, por deméo.

Quatro horas apds, aplicar uma demao de massa modelo de referéncia “Suvinil massa acrilica”, da
“Suvinil” ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;

Diluente: agua;

Aplicagdo: desempenadeira de aco ou espatula, em camadas finas;

Rendimento: 10 a 12 m?/galdo, por deméo.

Seis horas apés, lixamento com “lixa para massa”, referéncia: 230 U, gréo 100, da 3M ou equivalente,

e remocao do po.
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Aplicagdo de uma segunda demé&o de “Massa Acrilica Suvinil” da “Suvinil” ou equivalente ou seis

horas ap6s, novo lixamento.

11.2.3. Acabamento:

Aplicagdo de uma demao de tinta “Suvinil acrilico Premium exterior”, cor branco neve da “Suvinil”, ou

equivalente, com acabamento acetinado, ou igual a existente.

Cor: Branca,

Diluicédo: até 20% (vinte por cento), em volume;

Diluente: agua;

Aplicagdo: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — fabricante Tigre ou equivalente, rolo —
referéncia: 1320 ou 1328, fabricante Tigre ou equivalente, ou pistola convencional;

Aspecto: acetinado ou existente na Unidade.

Duas horas ap@s, aplicar uma segunda demé&o, idéntica a primeira.
11.2.4. Aplicagéao:
A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as
superficies de argamassa — externas ou internas - indicadas, para receber emulséo acrilica. Antes do
inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e
acabamentos com as dimenses minimas de 0,50x1,00 m para aprovacao do IF Baiano.

11.3. Pintura acrilica com emassamento para areas internas
11.3.1. Preparo da Superficie:
A superficie da argamassa/ gesso acartonado deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-
se a superficie.
Profundas imperfeicbes da superficie serdo corrigidas com a prépria argamassa empregada no
reboco. Imperfeicdes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo de referéncia
“Suvinil massa acrilica ", da “Suvinil” ou equivalente. Com “lixa para massa”, modelo de referéncia
230 U, grao 100, da 3M ou equivalente, eliminar qualquer espécie de brilho.

11.3.2. Tratamento da Superficie:

Logo ap0Os o preparo da superficie, aplicar uma deméao de selador modelo de referéncia “Selador
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Acrilico Suvinil”, da “Suvinil” ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até 25% (vinte e cinco por cento)
de 4gua para pistola convencional;

Diluente: agua;

Aplicacgdo: trincha — referéncia: 186 ou 529 — fabricante Tigre ou equivalente, rolo — referéncia: 1320
ou 1328 — fabricante Tigre ou equivalente ou pistola convencional;

Rendimento: 16 a 24 m?/galdo, por deméo.

Quatro horas apds, aplicar uma demao de massa modelo de referéncia “Suvinil massa acrilica”, da

“Suvinil” ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;

Diluente: agua;

Aplicagdo: desempenadeira de aco ou espatula, em camadas finas;

Rendimento: 8 a 10 m?/galdo, por deméo.

Seis horas apés, lixamento com “lixa para massa”, referéncia: 230 U, gréo 100, da 3M ou equivalente,
e remocao do po.

Aplicagdo de uma segunda demé&o de “Massa Acrilica Suvinil” da “Suvinil” ou equivalente ou seis

horas ap6s, novo lixamento.

11.3.3. Acabamento:

Aplicagdo de uma deméo de tinta “Suvinil acrilico Premium acetinado”, cores: branco neve/ cinza
prata 185/ azul gota d"agua 194/ azul 4gua gelada 141 e azul 138, da “Suvinil”, ou equivalentes, com

acabamento acetinado, lavavel e sem cheiro.

Cor: Branca/ Cinza prata/ Azul gota dagua/ Azul agua gelada/ Azul

Diluicédo: até 20% (vinte por cento), em volume;

Diluente: agua;

Aplicagdo: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — fabricante Tigre ou equivalente, rolo —
referéncia: 1320 ou 1328, fabricante Tigre ou equivalente, ou pistola convencional;

Aspecto: acetinado ou existente na Unidade.

Duas horas ap@s, aplicar uma segunda demé&o, idéntica a primeira.
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11.3.4. Aplicagéao:

A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as
superficies de argamassa — externas ou internas - indicadas, para receber emulséo acrilica. Antes do
inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e
acabamentos com as dimensfes minimas de 0,50x1,00 m para aprovacao do IF Baiano.

11.4. Emassamento com massa corrida

A superficie deve estar firme e seca, isenta de particulas soltas, gorduras, graxas ou outras
condicdes prejudiciais. Serdo lixadas, com lixa de granulacdo apropriada, eliminando-se as partes

soltas do revestimento.

As superficies de reboco e gesso sem pintura remanescente serdo emassadas em camadas finas e

em numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie.

O emassamento sera executado com massa corrida PVA, fabricacdo Suvinil ou equivalente técnico.
Em caso de paredes e tetos que ja receberam pintura, as superficies seréo lixadas removendo-se o
brilho da pintura existente, bem como restos de pintura que estejam fofos ou descolados. Em seguida
serdo executados os reparos com massa corrida PVA.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES

Todas as orientagOes feitas neste caderno devem ser atendidas durante a realizacdo dos servicos,

com seus custos inseridos nos itens da planilha.

12.1. Protecdo dos moveis e equipamentos com lona

Deverao ser previstas protecdes em torno das areas a serem trabalhadas. Incluindo a protecdo de

mobiliario, sinalizagédo e demais instalagdes da Unidade.
Deverao ser utilizadas lonas em polietileno na cor preta, com comprimento variavel, suficiente para
cobrir equipamentos e mobiliarios que por ventura ndo possam ser retirados durante os servigos de

pintura.

Estas prote¢Bes serdo removiveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de

acidente.
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12.2. Lavagem dafachada

Esta previsto o servico de limpeza das fachadas com revestimento cerdmico/ aluminio composto.

As éareas contempladas sdo: a fachada principal (incluindo guarita e muretas) e as fachadas laterais.

A contratada devera iniciar a lavagem do topo até a base, para garantir eficacia no processo. Ndo
poderdo ser utilizados produtos quimicos, somente aguas e sabonete liquido com pH neutro. A
lavagem devera ser realizada manualmente, minuciosamente, sendo vedada a utilizagdo de escovas
ou buchas com cerdas metdlicas. A utilizacdo de jato poderd ser permitida, desde que nao
comprometa o rejunte das cerdmicas.

13. LIMPEZA DA OBRA
Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser
removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da Unidade deve-se ter o cuidado de vedar

todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o
material aderente até que se obtenham suas condi¢bes normais.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias, removendo-

se os residuos.

Devera ser removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpas e varridas as areas onde foram

executados 0s servicgos.
Remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa ou tinta endurecida das superficies.
Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencéo

a perfeita limpeza de vidros e ferragens.

A limpeza sera feita por lavagem, polimento, lustragdo ou outro meio recomendavel, de acordo com o
material de cada superficie.

Devera ser executada a limpeza diéria da obra, pois, a unidade estara em funcionamento durante a
execucao dos servicgos.
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Todas as pavimentagfes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos,
sanitarios, etc., serdo limpos abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo danificar outras
partes da obra por estes servicos de limpeza.

Os metais e ferragens serdo entregues sem vestigios de tintas e arranhdes.

O recebimento definitivo s6 se dara apds sanadas todas as falhas apontadas pela FISCALIZACAO,
para a entrega da obra, serdo verificadas as perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de
todas as instalagbes, de agua, esgoto, aparelhos sanitérios, equipamentos diversos, ferragens,
instalagfes elétricas, etc.

Na finalizacao dos servicos, a Unidade devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de restos de
materiais. Devera estar em perfeitas condi¢des de uso.

14. NORMAS E MANUAIS COMPLEMENTARES

As execugfes de todos os servigos desta obra deverdo atender principalmente as seguintes Normas
e Manuais Complementares:

Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 9050 — Acessibilidade e edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

Manual de Acessibilidade para adequacéo das Unidades da Caixa Econémica Federal.

Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

Instrucdes e Resolucbes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA.
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SERVICOS NECESSARIOS PARA A ADEQUACAO DO SISTEMA ELETRICO E REDE LOGICA
EXISTENTE

1.0. SERVICOS INICIAIS
Qualquer detalhamento complementar sera elaborado pela CONTRATADA, com o acompanhamento
da FISCALIZACAO.

1.0.1 Rasgos em alvenarias

Est4 previsto em planilha a execucdo de rasgos nas alvenarias existentes e novas (a serem
executadas) para instalacdo de tubulagbes, caixas de passagens, interruptores, drenos, e servigcos

necessarios para as adequacdes indicadas no projeto.

1.0.2 Remocao de fiacdo elétrica/ canaletas/ tomadas/ interruptores e luminarias

Estdo inclusos neste item 0s servicos necessarios para a retirada com remocao de tubulacdes,
eletrodutos, eletrocalhas, canaletas, conectores, fiacbes, cabeamentos estruturados, cabos UTP,
terminais RJ e outros, luminarias quadros de distribuicdo, barramento e disjuntores, caixas de
passagens, transformadores, plugs, tomadas, espelhos e todos os equipamentos instalados nas
redes de elétrica, logica, telefonia, sensores, CFTV, deteccdo e alarme, em dimensdes,
acabamentos, larguras, alturas e padrdes diversos existentes nas areas de intervencao das

Unidades.

Estdo inclusas neste item os servicos de retirada e/ou insercdo de isoladores, plugs, conectores e

outros acabamentos necessarios, inclusive a reconstituicao de paredes e revestimento.

Deverao ser previstos os servicos de acabamento das areas remanescentes aos elementos retirados,

incluindo a reconstituicdo do entorno da area atingida.

Deverdo ser previstos cuidados especiais para manutencdo das condicdes existentes junto as
paredes, divisorias, pisos, tetos, forros, revestimentos e fechamentos na area de intervengéo. A
energia elétrica e equipamentos deverdo estar desligados antes do inicio deste servico. O
cronograma da obra devera ser aprovado pela FISCALIZACAO, que serd responsavel pela

autorizagao.
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2.0 ILUMINACAO

A CONTRATADA deverd adequar as modificagfes indicadas ao sistema de iluminagdo existente,
sempre que possivel. Qualquer detalhamento complementar serd elaborado pela CONTRATADA,
com o acompanhamento da FISCALIZACAO.

Servigos previstos
Desinstalar sistema de iluminagéo existente
Remanejar sistema de iluminac&o existente

Fornecer e instalar lumindrias, conforme indicacdo em planta

A lluminagdo em Geral deverao ter os seguintes acessorios:

-Luminarias para 2 lampadas de 40 W mod. T10 ou equivalente. Comprimento 120 CM.
-Luminaria para 4 lampadas de 40 W mod. T10 ou equivalente. Comprimento 60 CM.

- Luminaria para 2 lampadas de 20 W mod. T10 ou equivalente. Comprimento 60 CM.

As Luminérias previstas para fornecimento (2x40w/ 40x40w/ 2x20w), deverdo ser confeccionadas em
chapa de aco fosfatizada, pintura eletrostatica branca, com refletor e aletas parabdlicas em aluminio
anodizado brilhante, 99,9% de pureza, aletas simétricas e elevado rendimento luminoso. O modelo sera de
embutir conforme especificado em planilha/projeto. A construcdo da lumindria deve permitir a sua fixacéo a
forro em dois pontos.

As luminérias deverdo ser fornecidas com soquetes anti-vibratérios de policarbonato com contatos em
bronze fosforoso. Os soquetes deverdo ter a certificagdo de normas nacionais (NBR) e/ou internacionais
(UL)

Fabricante de referéncia: Lumicenter ou equivalente.

As lampadas previstas fluorescentes deverédo ser de:
40 W / 6500 K/ IRC 72 com fluxo luminoso minimo de 2.500 Im.
20 W/ 5000 k/ IRC 69 com fluxo luminoso minimo de 1.060 Im

As lampadas deverdo apresentar, no minimo, as seguintes marcacdes legiveis no bulbo ou na base:

poténcia nominal (W), designacéo da cor, nome do fabricante ou marca registrada e modelo.
Todos os reatores, deverdo ser de: alto fator de poténcia (FP>0,95), do tipo letrdnico com sistema de

filtragem de harménicos (THD<10%). Com protecdo contra surtos e sobretensdo. Todos os reatores

deverdo ser aterrados. E com garantia de 2 anos.
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A lumindria devera apresentar curva fotométrica aberta tipo “bat wing” e alto rendimento acima de 78%.

Fabricantes de referéncia: Motorola, Phillips, ou equivalente.

Para alimentagdo das lumindrias, entre estas e os perfilados deverdo, possuir plugs (Macho e Fémea),
2P+T com trés pinos 10A e cabos PP 3x2,5mm?.

Devera ser feita limpeza das luminérias e lampadas no final da obra.

Interruptores
Interruptores: Deverdo ser fornecidos completos, tipo embutir, em placa de baquelite, base monopolar ou

bipolar conforme indicado, fabricacdo PIAL, modelo Pial Plus ou equivalente.
Cabos
Quando for necessario criagdo de novos circuitos, na impossibilidade de utilizar os da rede existente,

deverdo ser identificados, por cores, conforme segue:

REDE DE ILUMINACAO:

NEULIO: ... Azul claro

Condutor de Protecéo........... Verde
Fases:.....cccovimiiiieies Preto
Retorno:.......cccccevveeiiiiiiiis Preto c/ Identificacdo na cor cinza.

A identificagdo sera feita por meio de anilhas nos cabos singelos até 6mm2 as anilhas serdo colocadas
diretamente sobre os mesmos. Para cabos muiltiplos polifasicos com cabos de bitola acima de 6mm?, as

anilhas serédo afixadas em porta marcadores plasticos e afixadas por meio de fita de amarracao.

Conexoes de Fios e Cabos:

Emendas de cabos: Todas as emendas deverado ser soldadas com estanho.
Isolamento de emendas: Todas as emendas deverdo ser isoladas com fita isolante auto-fusdo e em
seguida com fita isolante 3M.

Identificacdo: Todos os pontos terminais deverdo ser identificados, dentro dos quadros e tomadas com
anilhas plasticas e no espelho do quadro com plaquetas acrilicas.

Os cabos utilizardo terminais tipo agulha nas conexdes com os bornes de disjuntores e conectores SAK;
terminais tipo garfo ou olhal serdo aplicados para conexfes com tomadas e barramentos;
A ligacdo de fios e cabos com sec¢do maior que 4mmz2 devera ser por intermédio de conectores ou

terminais fabricacdo MAGNET, BURNDY ou equivalente
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3.0 TOMADAS

A CONTRATADA devera adequar as modificaces indicadas ao sistema de tomadas existente, sempre que
possivel. Qualquer detalhamento complementar ser4 elaborado pela CONTRATADA, com o
acompanhamento da FISCALIZACAO.

Servigos previstos
Retirar ou isolar sistema de tomadas existente
Remanejar sistema de tomadas existente

Fornecer e instalar novos pontos para o sistema de tomadas, conforme indicagdo em planta.

As tomadas de rede comum das paredes, deverdo ser do tipo 2P+T miolo preto em caixa 100xX50mm em
ferro com espelho, para uma tomada. As tomadas de rede comum das divisérias de gesso, deverdo ser do
tipo 2P+T miolo preto em caixa 100x50mm em material termoplastico com espelho, para uma tomada.
Deverdo ser utilizadas tomadas 2P+T / 20A - 250V com miolo preto, fabricagcdo PIAL, Steck ou
equivalente.

Sera executado identificagdo externa por meio plaguetas plasticas na parte interna da tampa. Conforme
indicado a seguir.

Cabos
Quando for necesséria criagdo de novos circuitos, na impossibilidade de utilizar os da rede existente,
deverdo ser identificados, por cores, conforme segue:

REDE COMUM:

NEULIO: ... Azul claro
Condutor de Protecéo............ Verde
Fases:.....cccovimiiiieies Preto

Devera ser feito o alinhamento dos cabos Fase/Neutro/Terra para a identificacdo dos circuitos em cada
Tomada e nos quadros. Devera ser executada a seguinte identificacéo:

Rede Comum: exemplo circuito n.° 7

Fase = alinhamento: CO7

Neutro = alinhamento: NO7

Terra = alinhamento: TO7

Conexoes de Fios e Cabos:
Emendas de cabos: Todas as emendas deverado ser soldadas com estanho.

Isolamento de emendas: Todas as emendas deverdo ser isoladas com fita isolante auto-fusdo e em
seguida com fita isolante 3M.
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Identificacdo: Todos os pontos terminais deverdo ser identificados, dentro dos quadros e tomadas com
anilhas plasticas e no espelho do quadro com plaquetas acrilicas.

Os cabos utilizardo terminais tipo agulha nas conexdes com os bornes de disjuntores e conectores SAK;
terminais tipo garfo ou olhal serdo aplicados para conexfes com tomadas e barramentos;

A ligacdo de fios e cabos com sec¢do maior que 4mmz2 devera ser por intermédio de conectores ou
terminais fabricagcdo MAGNET, BURNDY ou equivalente.

4.0 QUADROS ELETRICOS

A CONTRATADA devera adequar as modificacbes indicadas ao sistema de quadros existentes, sempre que
possivel. Qualquer detalhamento complementar ser4 elaborado pela CONTRATADA, com o
acompanhamento da FISCALIZACAO.

4.1 Quadros de distribuicdo

Os quadros deverdo ser executados em chapa de ago 16USG, pintura epoxi (IP50), possuir trinco com
fechadura e dobradicas embutidas, equipados com barramentos internos em cobre eletrolitico trifasico, neutro
e terra, tensdo nominal de 220/380V, disjuntor geral, disjuntores parciais, resisténcia mecanica aos esforgos de
curto-circuito de acordo com indicagdo em projeto, conector para aterramento de cabo com se¢cdo minima de
6,0mm2, espelho interno acrilico ¢/ plaquetas de identificagdo em plaquetas acrilicas para cada circuito e
devera possuir porta projeto.

Sendo que os barramentos de neutro e terra deverdo, suportar a instalacdo de cada circuito com um dnico
ponto e vice versa.

Fabricacdo SIEMENS, TAUNUS, ou equivalente.

4.2 Disjuntores

Disjuntores de Baixa Tensao - Deverao ser do tipo quicklag termomagnético em caixa moldada no padrao tipo
DIN ou fixados em trilhos DIN, conforme especificacdo em projeto e planilha. Deverdo apresentar curva “C” ou
“D”, conforme especificado, para protecdo dos circuitos de iluminacdo e tomadas. Deverdo ser monopolares,
bipolares ou tripolares, dependendo do circuito.

Tensdo de servigco e correntes nominais de acordo com indicagao em planta a 30°C, freqiiéncia nominal 60Hz,
faixa de atuacéo instantanea categoria e capacidade de Interrupgdo individual indicada em cada quadro de
acordo com a norma NBR IEC 60898 de fabricacdo Siemens, Merlin Gerin, GE ou equivalente.

4.3 Cabos alimentadores dos quadros

O cabo devera ser flexivel, isolamento em composto termofixo de borracha HEPR 90°C, com enchimento
poliolefinico ndo halogenado, classe 0,6/1kV, com caracteristicas de ndo propagacéo e auto-extingdo de fogo,
tipo Afumex ou Afitox, fabricacdo Prysmian, Ficap ou equivalente nas se¢oes:

Os cabos deverao ter as cores recomendadas pela Norma Brasileira:

Neutro: Azul
Condutor de Protecdo: Verde
Fases: Preto
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Os cabos deverdo ser identificados na origem e terminagdo com anilhas plasticas e no espelho do quadro e
nas tampas de tomadas com plaquetas acrilicas.

Conexoes de Fios e Cabos:

Emendas de cabos: Todas as emendas deverdo ser soldadas com estanho.
Isolamento de emendas: Todas as emendas deverdo ser isoladas com fita isolante auto-fusdo e em seguida
com fita isolante 3M.

Identificacdo: Todos os pontos terminais deverdo ser identificados, dentro dos quadros e tomadas com anilhas
plasticas e no espelho do quadro com plaquetas acrilicas.

Os cabos utilizardo terminais tipo agulha nas conexfes com o0s bornes de disjuntores e conectores SAK;
terminais tipo garfo ou olhal serdo aplicados para conexfes com tomadas e barramentos;

A ligacao de fios e cabos com se¢do maior que 4mm?2 devera ser por intermédio de conectores ou terminais
fabricacdo MAGNET, BURNDY ou equivalente.

5.0 LOGICA

O sistema de rede logica existente devera ser mantido e a CONTRATADA devera retirar/ adequar somente a
infraestrutura indicada em planta do projeto. Sempre que possivel devera ser mantida as canaletas existente.
As adequagBes para os novos pontos indicados devera ser realizada através de canaletas no mesmo
alinhamento que a existente, sempre que possivel, e acima, na impossibilidade de ser alinhada. Os novos

cabos UTP deverao ser conectados a rede existente, conforme indicagdo na planta.

Todas as tubulacdes e canaletas de légica devem estar dimensionadas para o sistema de Rede Local
(utilizacdo de cabo UTP 4 Pares 24AWG Cat. — 5e tipo CM).

As tomadas de légica das canaletas devem ser do tipo RJ-45 em caixa de PVC conforme especificacao.

Cabos
Cabos par trancado sem blindagem, 4 pares x 100 Ohms (UTP), bitola 24 AWG, Categoria 5e — 100 MHz tipo

CM, Fabricacéo Furukawa, AMP ou de desempenho superior.

Padréo de Anilhamento dos Cabos

A identificacao dos cabos da rede devera seguir o seguinte padrao:

Deverao ser utilizadas anilhas plasticas na cor laranja com a seguinte informacédo: P A 0 0
ONDE: P A 0 0 = PORTADEOO A 24 ELETRA“AB,C...” PARA PATCH PANEL/HUB

Tomadas (Conectores Fémea) incluindo icone de identificacéo
- Tipo: RJ-45,

- Padréo: T568A

- Terminacédo 110 IDC

- Performance: 100 MHz.;

- Vias de contato com revestimento em camada de ouro de espessura minima 50 micro-polegadas
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- Com 2 protetores traseiros e tampa de protecao frontal
- Com codificagao por cores e icone de identificacao;

- Referéncia: Furukawa, ou AMP, ou de desempenho superior

Patch Cord/Line Cord

Para interligacdo entre modulos deverdo ser fornecidos corddes de manobra (patch cords) de quatro pares.
Os corddes serao CATEGORIA 5e do tipo superflexivel, e de fabricagdo Furukawa, AMP, ou de desempenho
superior;

Cada corddo de manobra devera apresentar identificacdo alfanumérica Unica, com etiquetas préprias para
cabo.

Cuidados:

Antes de iniciar o lancamento dos cabos, limpar todos os dutos com bucha de estopa, tracionando com
arame.

N&o utilizar tracdo, durante o desbobinamento

N&o chicotear os cabos, quando for necessario alinhamento

Nunca dobrar os cabos

Nunca pisar em cabos

Durante o lancamento dos cabos, utilizar no minimo duas pessoas, uma para empurrar € outra para guiar.
Manter um instalador no local em que houver curvas

Passar talco industrial para facilitar a passagem dos cabos

Lancar a maior quantidade de cabos possivel em cada vez

Verificar a ocupacao maxima de 50% da secao do duto, pelos cabos.

Manter destrancamento minimo de 13 mm (1/2"), ao conectorizar o cabo

Manter folga técnica de 30 cm dentro da caixa de saida, para manutencao futura

No armario de telecomunica¢es, manter 3m como folga técnica

Manter a padronizacdo de conectorizacdo em todos os conectores

Identificar todos os cabos langados

Identificar todos os pontos de telecomunicacdo, tanto na &rea de trabalho como no armario de

telecomunicacgéo

Crimpagem
A crimpagem devera ser efetuada com equipamento fabricado pelo fornecedor da tomada . Ex: Tomada

AMP, “alicate” AMP, tomada Krone, “alicate” Krone, e de acordo com as normas e recomendac¢des EIA/TIA.
Canaletas

As canaletas existentes ndo deverdo modificadas, ou adequadas, fora as previstas na planta do projeto, ou
autorizada pela FISCALIZACAO.
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As canaletas e acessorios complementares deverdo ser fornecidas e instaladas pela CONTRATADA, em

material termoplastico auto-extingivel, na cor branca.

As canaletas devem possuir divisorias internas (para organizagdo dos cabos), com adesivo para fixagdo.

Referéncia:
- Canaleta 50x20x2000, 30024ADX com diviséria e adesivo Pial, ou equivalente técnico

Todos 0s acessorios necessarios para o acabamento deverdo ser adquiridos no mesmo fabricante que as
canaletas, para evitar, problemas de encaixe, ou qualquer outro decorrente do erro na especificagdo do

produto.

Referéncia dos acessorios complementares das canaletas:

- Cotovelo 90 G sistema x, 50x20 29901X Pial, ou equivalente técnico;

- Cotovelo interno sistema x, 50x20 29903X Pial, ou equivalente técnico;

- Cotovelo externo sistema x, 50x20 29902X Pial, ou equivalente técnico;

- Acoplador 50x20 sistema x, 675052X Pial, ou equivalente técnico;

- Luva 50x20 sistema x, 29905X Pial, ou equivalente técnico;

- Tampa de extremidade 50x20 sistema x, 29900X Pial, ou equivalente técnico;
- 1 Tomada RJ45 sistema x, 675018X Pial, ou equivalente técnico;

- 2 Tomada RJ45 sistema x, 675038X Pial, ou equivalente técnico.
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ANEXO I
SISTEMA DE CLIMATIZACAO
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1.0 RETIRADA DE AR CONDICIONADO EXISTENTE

A CONTRATADA devera retirar todas as unidades condensadoras e evaporadoras necessarias para
as adequacdes indicadas no projeto, e remover estes equipamentos para local, ou veiculo indicado
pela FISCALIZACAO.

O quantitativo total de aparelhos remanejados esta indicado em planilha. A retirada destes aparelhos

devera ser comunicada previamente a fiscalizacéo, para controle de saida destes equipamentos.

Devera ser realizada uma retirada delicada do equipamento, e qualquer avaria ou dano causado

durante este servico, sera de responsabilidade da CONTRATADA.

2.0 INSTALACAO/ RECOLOCACAO DE AR CONDICIONADO

Esta prevista a instalacdo de aparelhos tipo Split hi wall 7.000/ 9.000 E 18.000 BTUs a serem

adquiridos novos e existentes remanejados de outros pavimentos, conforme indicacdo em planta.

Todas as instalagbes necessarias, (cabeamento, tubulacdes, disjuntores, tomadas e drenos), sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

Na tubulacéao frigorifica seréo utilizados tubos de cobre com didmetros em conformidade com as
distancias entre as unidades condensadora e evaporadora, e principalmente com as orientagdes
do fabricante. Compatibilizar as informacdes aqui contidas com os desenhos fornecidos.

Os tubos serao limpos previamente, através da passagem de buchas de pano de algodéao
internamente na superficie, até que a mesma esteja isenta de oleosidade e cavacos de cobre.

Na emenda dos tubos rigidos de cobre seréo utilizadas luvas de cobre. O processo de soldagem
dos tubos rigidos e flexiveis de cobre sera realizada com solda phoscopper com 5% de prata, para
ponto de fuséo de 630° C, do tipo AJAJ 164 ou similares.

Nota: Os servicos necessarios para a adequacdo do sistema elétrico para alimentacdo das
tomadas e disjuntores do ar condicionado esta previsto na planilha de adequacgbes elétricas, e
descrito no Anexo | deste documento.

Nota: A localizagdo das unidades evaporadoras sera avaliada e autorizada pela FISCALIZACAO.
Sempre que possivel a distancia entre as evaporadoras e condensadoras nao devera ser superior

a 5,0M.

Servicos inclusos na instalacio
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- Instalag&o de unidade Split evaporadora;

- Instalag&o de unidade condensadora;

- Fornecimento e instalacdo de tubulacéo de cobre;

- Fornecimento e instalagéo de isolante térmico;

- Limpeza a vacuo da tubulagéo frigorigena;

- Fornecimento e instalacdo de mangueira de drenagem.

3.0 FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO

Devera ser fornecida unidades condensadoras e evaporadoras conforme indicacdo de projeto e

planilha. Todos os equipamentos deverao ser testados e avaliados pela FISCALIZACAO.

Especificactes
Todos os equipamentos fornecidos deverdo ter selo A procel, serpentina de cobre nas unidades

condensadoras, display e controle remoto.

Modelos

- Ar condicionado Split Hi Wall 7.000 BTUs, marcas, Midea, Gree, Elgin, e equivalentes técnicos.
- Ar condicionado Split Hi Wall 9.000 BTUs Midea, Gree, Elgin, e equivalentes técnicos.

- Ar condicionado Split Hi Wall 18.000 BTUs Midea, Gree, Elgin, e equivalentes técnicos.

Garantia
A empresa instaladora dara garantia sobre toda a instalagcdo de ar condicionado durante um ano a
partir da data de entrega provisoria da instalacdo, contra quaisquer defeitos de projeto, fabricacéo,

montagem ou instalacdo.

Enfatizando que a manutencao preventiva de todo o sistema e até a entrega proviséria da obra, sera

de total responsabilidade da instaladora.
Nota: Os aparelhos de 7.000 BTUs podem ser substituidos pelos de 9.000 BTUs, em caso de

dificuldade de fornecimento, j& que a fabricacdo deste modelo estd sendo suspensa por alguns
fabricantes.
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